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项目需求响应表
	序号
	项目名称
	数量
	需求
	供应商是否
完全响应
（是/否）
	不能响应的
原因

	1
	上下肢主被动康复训练器
	1
	1、配置要求:
1.被动训练输出扭矩：上肢1～9N·m，下肢1～16N·m，智能适配。
2.主动训练设备阻力级别： 0～20，步距 1可调。
3.显示主动训练对称性监测值,动画/图表切换，进行对称性训练。
4.被动训练转速3～60转/分，1转/分可调，主动训练转速1～100转/分，启用最大转速保护。
5.具有可自定义多种预设治疗方案；
6.彩色液晶触摸屏显示，屏幕亮度可调，屏幕旋转角度90°。 
7.被动训练输出扭矩：上肢1～9N·m，下肢1～16N·m，智能适配。
8.主动训练设备阻力级别： 0～20，步距 1可调。
9.显示主动训练对称性监测值,动画/图表切换，进行对称性训练。
10.被动训练转速3～60转/分，1转/分可调，主动训练转速1～100转/分，启用最大转速保护。
11.电机输出功率高、中、低三档可调节。
12.练时间设定3～90分钟，显示倒计时，1分钟可调。
13.训练的里程、训练消耗的能量、训练的功率、训练结果统计、训练数据查看。显示训练肌张力监测值。
14.具有可自定义多种预设治疗方案；
15.使用年限10年。
2、设备维保以及未来置换主要配件：三年免费维保及所有配件。
3、人员培训及其他：上门培训。
	
	

	2
	多参数心电监护仪
	1
	1、配置要求:
 标配参数：（5导／12导）ECG、RESP、NIBP、SpO2、PR、TEMP
·选配参数：IBP、EtCO2、麻醉气体（AG）、NELLCOR血氧
显示功能：支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联；支持大字体、呼吸氧和图、趋势共存、药物浓度计算等多种界面显示，满足相应的临床需求
·无风扇设计：无声地运行，不影响病人休息；无空气对流，预防交叉感染
·声光双重三级报警：技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的指示灯，提高监护的性能
·丰富的外设接口：包括扩展箱、网络接口、4路USB、SD卡、DVI输出、VGA输出、除颤同步、模拟输出／护士呼叫等接口，适用于各种数据输出，满足多种临床需求
1多参数监测：可以同时监测多个重要生理参数，包括心率、血压、呼吸频率、体温和血氧饱和度等。这些参数的实时监测可以帮助医生了解病人的健康状况，并及时采取必要的治疗措施。
．心电监测：该监护仪配备了高精度的心电图监测功能，可以实时记录病人的心电活动。医生可以通过心电图数据来评估心脏功能和检测心律失常等问题。
．呼吸监测：可以监测病人的呼吸频率和呼吸波形。这对于评估病人的呼吸功能以及检测呼吸问题（如呼吸暂停）非常重要。
．血压监测：该设备可以实时监测病人的血压，包括收缩压、舒张压和平均动脉压。这对于评估病人的循环系统功能和监测血压变化非常有帮助。
．体温监测：可以监测病人的体温，并提供实时温度读数。这对于评估病人的体温变以及监测发热等症状非常重要。
．血氧饱和度监测：该设备可以监测病人的血氧饱和度，即血液中氧气的含量。这对于评估病人的呼吸功能和检测低氧血症等问题非常重要。
．数据记录和存储：可以记录和存储病人监测数据，包括各种参数的变化趋势和事件记录。这些数据可以用于后续分析和病历记录。
．报警功能：该设备配备了报警系统，可以在监测参数超出设定范围时发出警报。这可以帮助医生及时发现病人的异常情况并采取必要的措施。
．可移动性：具有轻便的设计和可移动性，可以方便地携带到不同的医疗场所使用。
.使用年限10年。
2、 设备维保以及未来置换主要配件：三年免费更换配件及维修。可满足信创要求。
3、需谈判附加耗材及年预计耗用量：匹配电极片100片/年。
4、人员培训及其他：上门培训。

	
	

	3
	电动起立床
	1
	1、配置要求:
1.整体宽度：84cm 整体长度：202cm  
2.水平升降范围：48cm-83.5cm ，床面翻转角度：0°~+85°  
3.脚踏板上下翻：可分别调节左右脚踏板的角度，而且左右两踏板可以调节为不同角度，可调节范围：-30°~+30°，用于患者的踝关节的矫正训练；
4.脚踏板内外翻：可分别调节左右脚踏板内外翻的角度，而且左右两踏板可以调节为不同角度，可调节范围：-30°~+30°；
5.最大安全承重：180kg  
6.电器参数：220V/ 50Hz max 1.0A  ，防护等级：IP×4 ，电动升降控制：可水平升降、直立
7.采用双电源系统，增加了可充电的备用电源，即使在无正常电源或突然停电的情况下都可安全使用  
8.具有过载保护功能（EOP），最大限度的保证产品的安全性  
9.独有的安全操作保护系统（SOPS），防止护理人员的误操作导致患者受伤及设备损坏。
10.采用高密度加强海绵以及高档透气皮垫，舒适感更强，使用寿命更长。
11.产品具备医疗器械注册证。
12.电动升降起立床广泛应用于康复患者的功能性恢复，偏瘫，瘫痪肢体中运动不足及肌张力异常而必须长期卧床的患者，容易患上全身肌肉，关节僵硬、体位行低血压等多种并发症的发生，维持脊柱、盆骨及下肢的应用负荷，协助恢复身体的自然引力功能，以及长期卧床影响的平衡机制。
2、设备维保以及未来置换主要配件：三年免费更换零件及维修。
3、人员培训及其他：上门培训。

	
	

	4
	（初筛）睡眠监测仪
	   8
	1、配置要求:
1.通道数：≥80导。
2.设备适用于儿童及成人。
3.设备原始采集而非软件分析指标的通道数≧14导，包括呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯及无线远程监测（呼沫EtCO2、CPAP压力滴定）等参数。
4.可显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。
5.设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间，采用内置锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时。
2、设备维保以及未来置换主要配件：
1.腕部主机设备具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。数据通讯速率达到真USB3.0，传输速率≥160Mb/s，单个初筛数据（24小时记录）传输时间≤5s。     
2.主机内置双蓝牙模块，可蓝牙无线连接，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，也可以采用Type-C四合一接口有线连接进行数据初始化，主机可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。
3.配备远程网关数据实时监测功能，医生可在佩戴者居家监测过程中，通过远程软件实时查看佩戴者的睡眠数据波形以，实时掌握佩戴者的数据情况，确保数据完整、真实、有效。
4.设备设备内存卡可不小于32Gb。
5.可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。
6.分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案。
7.软件回放诊断界面的时基可自定义调整；可以手动或自动分析，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧、氧减、心率、脉率、呼吸事件、体动、体位的趋势图，事件列表可区分中枢型、阻塞性、混合型睡眠呼吸暂停时间。
8.软件操作涵盖多导睡眠、呼吸筛查、多发小睡、压力滴定等模式，具备实时监测和探头触发和脱机监测等多种监测方式，方便临床数据监测。
9.可适配信创，能对接HIS系统，预算价格包含系统接口费。
3、人员培训及其他：上门培训。
	
	

	5
	多导睡眠监测仪
	1
	1、配置要求:
1.设备的医疗器械注册证中，其适用范围中必须注明所能监测的生理指标，需包含脑电、眼电、肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光、CPAP等重要参数。从而符合国家医疗收费标准。
2.设备导联数≥57，包括脑电（10导）、眼动电（2导）、下颌肌电（2导）、心电（2导）、下肢肌电活动（4导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸、腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、双模组蓝牙通道、高清视频、高清音频、无线外接扩展通道参数等。
3.电生理信号共模抑制比≥ 110 dB，输入阻抗≥10 MΩ，内部噪音≤1.5μVp-p，信号精度误差≤2%， 24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz。
4.设备主机可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记夜间事件。
5.实时监测模式下续航时间≥24小时；电池无需拆卸更换。
6.腕部主机设备具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。数据通讯速率达到真USB3.0，传输速率≥160Mb/s，单个初筛数据（24小时记录）传输时间≤5s，单个多导数据（24小时记录）传输时间≤60s。
7.设备内存卡可不小于32Gb，可连续记录，存储并保留最近三个患者的睡眠数据，并可自动导入分析软件中进行分析。
8.具有高通、低通滤波，工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。
9.数据文件格式采用国际通用EDF格式，可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板，同时支持一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。
10.软件回放诊断界面的时基可自定义调整，支持分屏且各个分区的时基独立，分区的占比也可自由调整；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有睡眠节律、血氧、氧减、心率、脉率、觉醒、腿动、呼吸事件、体动、体位的趋势图，压力滴定报表。
11.配有高清红外视频监控功能，实时监测患者夜间异常睡眠行为，结合相关睡眠数据综合性判读，给出更佳的睡眠解决方案。
12.设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。
13.可适配信创，能对接HIS系统，预算价格包含系统接口费。
2、设备维保以及未来置换主要配件：免费保修3年及提供所有配件。
3、需谈判附加耗材及年预计耗用量：导电膏（12瓶/年）、磨砂膏（12瓶/年）、医用网状弹力绷带帽（400个年）、3m胶布（2.5cm*9.1m）（12卷/盒/年）
4、人员培训及其他：上门培训

	
	



