附件4
项目需求响应表
	序号
	设备名称
	数量
	参考需求
	是否能完全响应（是/否）
	不能响应的需求及原因

	1
	平衡测试系统
	1
	一、性能要求及技术参数 ：（产品支持功能、模块、测量指标、需要达到的标准、要求、适用范围等）                                                                                                                           1、平衡测试系统由台车、主机、显示器、传感器组成：
1.1 台车为可适配台车；
1.2 主机对采集信息进行收集、处理、分析。
2、动作捕捉与测试空间要求
2.1 采用深度传感运动捕捉技术，支持对全身至少32个部位区域进行三维运动捕捉；
3、系统可对成人进行平衡能力评估（医疗器械注册证作为证明材料）；
4、系统至少包含评价测试及其自定义组合：步态分析测试、计时起立行走测试（TUG）、重复座位（椅）起立测试等；
5、系统至少包含以下测试：
步态分析测试：左右脚站立相、左右脚摆动相、双支撑相、步速、左右脚步频、左右脚跨步速度、左右脚摆动速度、步宽、左右脚步幅、左右脚步高等；
计时起立行走测试（TUG）：测试总时间、起立时间、坐下时间、转身时间及步速；
重复座位（椅）起立测试：起立速度、躯干摇晃程度、坐下速度、重复座位起立总时间。
其中步速、步幅、步高等核心参数的测量误差不大于5%。
6、测试页面中有指导、提示或演示功能；
7、所有评价测试支持评价过程视频录制；
8、系统可对评价测试过程进行语义分析，进行关键动作的自动标注，并可在视频回放中进行可视化呈现（关键动作标注支持人工校准）。
9、系统支持任意评价测试和评价量表的自定义组合，并自动生成评价分析报告，其中至少包含以下评价测试：步态分析测试、计时起立行走测试（TUG）、重复座位（椅）起立测试等。
10、评估报告中含有中国人群正常运动功能的参考范围值。
11、系统支持患者信息（病历）管理，支持患者（病历）信息的录入。
12、系统支持视频数据、测试结果数据的本地存储，并可查看历史测试结果数据。
13、支持患者数据（基本信息、评价测试结果数据和评价量表评分）以Excel格式导出，供临床统计分析研究。
14、系统可支持患者信息的编辑（修改或删除）及患者数据导出需密码才能进行操作。
15、必须兼容信息技术应用创新生态环境（服务器、数据库、桌面操作系统等），并提供证明。（提供已完成信息技术应用创新符合性测试证书复印件或承诺涵）  
二、配置要求：硬件、软件、结构及组成、耗材、需要接入his，台车1台、传感器1套、步态平衡测试软件1套、动态平衡测试软件包1套、静态平衡测试软件包1套、平衡测试量表软件包1套。
三、设备维保以及未来置换主要配件：三年质保及所有配件。
四、需谈判附加耗材及年预计耗用量：完成广东CA签名认证，含接入费用。
五、人员培训及其他：培训科室医务人员。
	
	

	2
	

[bookmark: _GoBack]数字化认知功能测试与训练系统（一拖四）
	1
	一、性能要求及技术参数 ：（产品支持功能、模块、测量指标、需要达到的标准、要求、适用范围等）                                                                     
1、系统可支持进行认知能力的评估和训练；
2、系统可支持蒙特利尔认知评估测试MoCA、简易认知状态评价测试MMSE、波士顿命名测试BNT的电子化量表；
3、系统包括工作记忆、物品再认、数字广度、空间广度、积木测试、画钟测试、视觉图形任务等不少于15个测试范式，并支持测试范式的自定义组合；
4、系统测试报告中需包含中国人群正常认知功能的参考范围（常模）；
5、系统能提供演示视频或演示动画或提示文案，指导患者进行测试和训练；
6、系统可支持至少2种认知域训练，并支持训练难度可调整、时长可调整到秒；
7、系统支持操作人员进行操作密码的修改；
8、系统支持患者信息（病历）管理，支持患者（病历）信息的录入；
9、系统能对患者的测试与训练数据进行记录保存，并生成报告，可在历史记录中查询；  
10、系统数据存储在数据库中，可通过硬件连接打印机打印报告；
11、系统从患者列表点击开始测试或开始训练时跳转到测试或训练页面的响应时间不大于3秒，患者完成认知测试或训练后，生成报告结果用时不大于3秒。
二、必须兼容信息技术应用创新生态环境（服务器、数据库、桌面操作系统等），并提供证明。（提供已完成信息技术应用创新符合性测试证书复印件或承诺涵）
三、配置要求：硬件、软件、结构及组成、耗材、需要接入his；1）测试软件（包含测试模块和训练模块）1套 ；2）电源适配器（含电源线）1套
四、设备维保以及未来置换主要配件：三年质保及所有配件
五、需谈判附加耗材及年预计耗用量：完成广东CA签名认证，含接入费用。
六、人员培训及其他：培训科室医务人员
	
	

	3
	眼动检测分析系统
	1
	一、性能要求及技术参数 ：（产品支持功能、模块、测量指标、需要达到的标准、要求、适用范围等）：                                                                1、软件可用于传输、记录、处理、显示眼球活动轨迹，由医生端和患者端组成：
患者端：用于测试内容的引导提示和眼动数据的传输
医生端：用于对测试的查看和记录的分析记录
2、眼动数据处理软件可安装在符合要求的通用硬件设备上
3、眼动数据处理软件可支持眼动的引导、眼动数据的记录、眼动轨迹的生成和查看等功能；
4、软件可以记录眼动过程注视点的全部空间坐标值，并可根据注视点坐标值生成双眼合并注视点的眼球活动轨迹。
5、眼动数据处理软件生成眼动记录结果的时间应不大于3秒；
6、眼动数据处理软件应通过许可授权后方可使用，支持用户名和密码登录；
7、眼动数据处理软件应支持患者信息管理，包括新增患者信息、编辑患者信息、删除患者信息等；
8、眼动数据处理软件支持对患者做的所有测试数据进行存储与管理，支持数据备份，支持查看历史记录，储存在数据库的数据应不会丢失。
9、眼动数据处理软件可以运行在VR一体机上进行沉浸式的眼球数据记录处理。
10、眼动数据处理软件可以适配左右眼独立屏幕引导显示、处理。
11、眼动数据传输过程中软件会对数据进行加密，软件包含双重密码访问机制鉴别授权用户。
12、软件可记录眼动的原始数据。
二、必须兼容信息技术应用创新生态环境（服务器、数据库、桌面操作系统等），并提供证明。（提供已完成信息技术应用创新符合性测试证书复印件或承诺涵）
三、配置要求：硬件、软件、结构及组成、耗材、需要接入his。                                                                                               1、眼动数据处理软件1套
2、.眼动数据处理患者端 1个
3、眼动数据处理医生端 1个
4.、USB数据传输线1根
5、电源适配器及电源线1套
四、设备维保以及未来置换主要配件：三年质保及所有配件
五、需谈判附加耗材及年预计耗用量：完成广东CA签名认证，含接入费用。
六、人员培训及其他：培训科室医务人员 
	
	



